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مــــــواد المــعجون الأســمنتي

مــواد المعــجون الإيبوكسـي

  تراي - سيمنت بتي

   تراي - فير بتي

  تراي - فير كوت

تراي - بتي 555

 تراي - بوكسي بتي

تراي - بوكسي بتي  1050

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معجون أسمنتي  عالي الجودة  من مركبين معدل بالبوليمر يعطي
  سطحاً ناعماً جاهز لإستقبال الدهانات الإيبوكسية والديكورية

 معجون أسمنتي من مركب واحد معدل بالبوليمر لأسطح
  الحوائط الداخلية والخارجية

 معجون أسمنتي معدل بالبوليمر كمعجون ودهان للأسطح
  الداخلية والخارجية

 معجون أسمنتي لتنعيم الأسطح الداخلية والخارجية لحوائط المحارة
والأسطح الخرسانية

 معجون إيبوكسي عالي الجودة من مركبين خالي من المذيبات يتميز
بقوة إلتصاق عاليه جدا مع الأسطح الخرسانية والحديدية

 معجون إيبوكسي من مركبين خالي من المذيبات يتميز بقوة إلتصاق عاليه
جدا مع الأسطح الخرسانية والحديدية

 دهانات  أسمنتية سابقة الخلط بألوان متعددة للواجهات الخارجية
.والداخلية

 مادة سائله بيضاء اللون بأساس أكريلك تستخدم كسيلر لدهان
 الواجهات الأسمنتية لزيادة مقاومة الخدش وزيادة المقاومة

للعوامل الجوية

 سيلر ذو أساس مائي أبيض اللون يستخدم لزيادة الإلتصاق والترطيب
أسفل طبقات البياض والمعاجين والدهانات

تراي - ديكوريتف

 تراي - سيلر تي

 تراي - سيلر يو

Tri - Cement Putty

Tri - Fair Putty

Tri - Fair Coat

Tri - Butty 555 

Tri - Poxy Putty

Tri - Poxy Putty 1050

Tri - Decorative

Tri - Sealer T

Tri - Sealer U

مــــــواد الــواجهات الأسمنتية

20 - 18

2 - 1

3 - 2

كجم / م2 1 - 2

400 - 300

400 - 300

 جرام / م2 إعتماداً علي حالة السطح

 جرام / م2 إعتماداً علي حالة السطح

 كجم / م2 للنوع الناعم
 كجم / م2 للنوع الخشن

1.75 - 1.3
3 - 2

م2 / مجموعة 30 كجم

كجم / م2

م2 / كجم

8 - 6 

8 - 6 

م2 / لتر

م2 / لتر


