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 الأرضيات الأســـمنتية



مــــــواد الأرضيات الأسمنتية

مــــــواد الفــــــــــيــبــر

  تراي - هارد توب

  تراي - ميتال توب

 تراي -  كوراندوم

 تراي - كونكريت فيبر

 تراي - كونكريت فيبر جي

تراي - ستيل فيبر

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 معدل الإستهلاك =   

 مصلد لأسطح الأرضيات الخرسانية بأساس أسمنتي مقاوم
للبري والإحتكاك

 مصلد لأسطح الأرضيات الخرسانية بأساس أسمنتي يحتوي
علي ركام معدني مقاوم للبري والإحتكاك

 مصلد لأسطح الأرضيات الخرسانية بأساس أسمنتي يحتوي
علي ركام عالي الصلادة مقاوم للبري والإحتكاك

 ألياف من  البولي بروبلين تضاف إلى الخلطات الخرسانية والأسمنتية
 لتقليل ظاهرة الشروخ والإنكماش اللدنبالإضافة إلى تحسين خواص

السطح بعد التصلد

 ألياف من  الفيبر جلاس تضاف إلى الخلطات الخرسانية والأسمنتية
 لتقليل ظاهرة الشروخ والإنكماش اللدنبالإضافة إلى تحسين خواص

السطح بعد التصلد

 ألياف من الصلب تضاف إلى الخلطات الخرسانية لتحسين الخواص
الميكانيكية للخرسانة

 مادة بأساس راتنجي لمعالجة الأسطح الخرسانية المصبوبة حديثاً
 تكون طبقة رقيقة تمنع فقدان الماء ودون تأثير علي عملية التصلد

والشك الطبيعية

 مادة بأساس أكريلك لمعالجة الأسطح الخرسانية المصبوبة حديثاً
 تكون طبقة حاجزة لأي فقدان سريع في  الماء ودون تأثير علي

عملية التصلد والشك الطبيعية

 مادة زيتية تساعد على سهولة فك شدات الخرسانة الحديدية
 والخشبية

 مادة حشو فواصل من مركب واحد بأساس البولي يوريثان ذات
مطاطية عالية وذات مقاومة فائقة  للكيماويات وللعوامل الجوية

مادة حشو فواصل بأساس البيتومين المطاطي معدلة بالبوليمر

 مركب لمعالجة  أسطح الخرسانة أساسة مائي يرش فوق الخرسانة
 حديثة الصب يعمل علي معالجة سطح الخرسانة بطريقة إقتصادية

 وفعالة ويمنع ظهور الشروخ الشعرية وشروخ الإنكماش بالخرسانة

تراي - كيور أس بي

 تراي - كيور ايه سي

تراي - فورم أر

تراي - فلكس بي يو

  تراي -بيتو جوينت

 تراي - كيور دبليو بي

Tri - Hard Top

Tri - Metal Top

Tri - Corundum

Tri - Concrete Fiber

Tri - Concrete Fiber G

Tri - Steel Fiber

Tri - Cure SB

Tri - Cure AC

Tri - Form R

Tri - Flex PU  

Tri - Bitu Joint  

Tri - Cure WB

مـــواد المعــــالجـــــة

مـــواد ملئ الفواصــــــل

5 - 3

كيس 900 جرام / م3

كيس 900 جرام / م3

 م2 / لتر

سمك 175 ميكرون م2 / كجم

10 - 8

3

كجم / م3 

سمك 200 ميكرون م2 / كجم 3

الشدات الخشبية 20 م 2 / لتر معدل الإستهلاك =   
الشدات المعدنية 55 م2 / لتر

 كجم / م2  

 كجم / م2  3 - 5

 كجم / م2  3 - 5

 25 - 20  
وفقاً لأبعاد الفاصل

وفقاً لأبعاد الفاصل


